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SOLUZIONE INNOVATIVA




IL NOBILIZZATORE

I NOBILIZZATORE é un sistema brevettato di miscela aeriforme, che sfrutta una
tecnologia innovativa in grado di solubilizzare in acqua gas inerti, in modo da esaltare la
funzione di solvente universale dell’acqua.

Si tratta di una miscela standard ad elevato livello di igienizzazione che permette

lo scioglimento del calcare esistente e impedisce la formazione di nuove incrostazioni,
allungando,difatti, la vita degli impianti e delle apparecchiature collegate.

VANTAGGI

Riduce il rischio di contaminazioni batteriche in quanto ne evita la proliferazione.
Mantiene costantemente pulita la tubazione domestica, avendo un effetto battericiba.
Non altera le caratteristiche organolettiche dell’acqua;

Discioglie il calcare presente nell’acqua e quello preesistente negli impianti; Elimina il
biofilm;

Elimina i risiedi ossido-ferrosi;

Diminuisce del 30% il consumo di acqua;

Ridotta manutenzione;

Non comporta stoccaggio materiale;

Non necessita di apparati ausiliari ;

Rigenerazione Tank di contenimento esausto.




IGENIZZAZIONE SENZA LIMITI

Gli impianti idraulici di qualunque edificio industriale, civile o ricettivo, oltre I'acqua,
trasportano all'interno innumerevoli altre sostanze inorganiche e microbiologiche.
Dette sostanze tendono a formare incrostazioni che si stratificano e diventano vere
e proprie rocce impenetrabili.

Le superfici incrostate, oltre ad essere un ambiente ideale per la proliferazione di
microorganismi, causano notevolmente le perdite di carico agli impianti, costringendo gli
stessi ad una maggiore pressione.

Tutto cid e causa di guasti e danneggiamenti nell’intero sistema idraulico, oltre a maggiori
consumi elettrici.

Effetti

- Corrosione della tubazione

- Scarsa qualita biologica dell’acqua

- Acqua con odore e sapore sgradevole
- Emungimento di acqua rossastra

Modificando I'equilibrio calco-carbonico dell’acqua, si produce I'effetto di trasformare gli
inquinanti inorganici in inerti soluti in acqua, che non precipitando evitano il formarsi di
incrostazioni.

Il dispositivo dosa elementi aeriformi di elevata qualita in concentrazioni vicine ai limiti di
idrosolubilita in acqua.

Tali elementi non alterando nessun parametro fisico/chimico, rientrano nei limiti previsti.




LEGIONELLA, CAUSE E RIMEDI

La disinfezione dell’acqua: la Legionella.

Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, da questi esse risalgono
le condotte cittadine di distribuzione dell’acqua ed arrivano fino agli impianti idrici degli edifici,
annidandosi nei serbatoi, nelle tubature e nelle fontane.

Da qui si comprende I'elevata diffusione e I'alta resistenza in acqua

con una temperatura che varia fra i 5°C e i 55°C.

L'uomo contrae questa infezione mediante la semplice inalazione attraverso l'effetto aerosol di
piccole goccioline di acqua (pari a 1 micron fino a 5 micron di grandezza).

L'infezione si diffonde nell’apparato polmonare e si manifesta con un senso di malessere generale
e cefalee seguite da febbre.

L’azione del Nobilizzatore ne riduce la formazione del 98%.
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STRUTTURA

LOGICA FUNZIONALE

ELENCO COMPONENTI

PLC DI CONTROLLO

CONSUMI

INNESTI IDRICI

LIVELLO RUMORE ACUSTICO

TENSIONE ALIMENTAZIONE

POTENZA MASSIMA APPLICATA

TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO

DIMESIONE

N

V4
\\
505,37

/
/ 279,00 310,50

Acciaio al carbonio verniciato a polvere e Plexiglass

E' costituito da una camera cavitazionale percconcentrazione
acqua/miscela-gas. L'acqua esposta ad una miscela gassosa alla
pressione di esercizio dell'impianto solubilizza la miscela di gas che
mantiene invariato |’equilibrio ionico dei bicarbonati

(Calcio e Magnesio) presenti in soluzione evitando la formazione dei
carbonati che precipitano in quanto insolubili formando il calcare.

- Camera cavitazionale in acciaio Inox dotata di ingresso e uscita
acqua e attacco per sonde di controllo;

- TP1 trasduttore di pressione ingresso acqua;

- TP2 trasduttore di pressione uscita acqua;

- Sonda di controllo;

- TP3 trasduttore di portata;

- EV1 elettrovalvola ingresso acqua;

- EV2 elettrovalvola ingresso gas;

Intellingent Programm System di controllo automatico

1 Lt di miscela-gas tratta 40 m® di acqua
(i predetti rendimenti possono variare in funzione della pressione e della temperatura dell’acqua in ingresso)

Tank da 10 kg durata di trattamento prevista di 12 mesi
per abitazione di 4 persone

IN/OUT Fil.1”
dB 42/45
CA 220 ~ 240V

12W

°C +5 +35

279 x 310,50 x 505,37 mm
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